高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽附件2

【動力機械職群-汽車基本認識組】 A題試題說明 (考生使用)

一、操作說明
請參閱修護手冊規範，以正確方法及步驟要領完成下列檢修工作任務，並於紀錄單內完成各欄位記錄。
(一)工作準備及規劃
本題工作內容為更換汽缸床墊片及搖臂室蓋墊片，請參閱修護手冊規範，並填寫紀錄單內所列工作前準備的相關資料，待評審人員確認後方可進行下一項工作。
(二)拆卸零件工作
從架上引擎拆下搖臂室蓋、搖臂總成、推桿、汽缸頭、汽缸床墊片，拆下後排列整齊，請評審檢查確認。
(三)零件測量
依場地所提供之指定零件進行測量並記錄於紀錄單中。
(四)安裝零件工作
將拆卸之零件依序安裝回引擎上，依注意事項(三)規範鎖緊。
(五)完工確認
完成工作任務後，進行工作確認及設備、工具及場地復原。 
註：第(二) (三)項可依個人工作時間安排而定，不用依序操作。

二、 注意事項
(一) 工作過程中應符合工作安全衛生與環保要求。
(二) 對試題說明有疑問時，應於原地舉手發問。
(三) 操作中若需鎖緊扭力或角度時，請以規範值之 50%設定。
(四) 填寫「紀錄單」數值應標註單位，無標註單位或單位錯誤者，不予計分。
(五) 操作完成時，請原地舉手，待評審人員回收試題後，不得離開工作崗位。
(六) 考生如有下列情節，評審人員得以要求考生停止操作：
1.嚴重損壞場地設備已影響實作評量進行。
2.嚴重違反工作安全並危及人身安全經屢勸不聽者。


三、 配分表

	項次
	操作內容
	配分

	1
	工作準備及規劃
	8

	2
	拆卸零件工作
	25

	3
	零件測量
	27

	4
	安裝零件工作
	35

	5
	完工確認
	5

	6
	安全衛生與工作態度
	累計扣分

	合計
	100



 (以下空白)
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高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】 A 題紀錄單(考生使用)

	准考證號碼
	
	工作崗位
	

	測驗日期
	年	   月   	日

	試題閱讀時間
(含設備檢查)
	10 分鐘
	設備確認後考生簽名
	
	時間合計
	50 分鐘

	監評簽名
	



一、工作準備及規劃
	項目
	經閱讀試題說明及查閱修護手冊規範後回答下列問題：

	1
	初步清潔及檢查中引擎外部要檢查那些?   	

	2
	檢查汽缸頭裝配面有二項? 	
                                                                

	3
	汽缸頭螺栓應分幾次旋緊? 	

	4
	搖臂軸固定架螺栓鎖緊扭力：  	

	註：請評審人員確認後方可進行下一項工作。



二、零件測量紀錄
	項目
	測量內容
	維修手冊
頁碼
	標準值
	測量值
	判	斷
	量具名稱

	1
	汽缸頭平面度
	
	
	
	□OK □NG
	

	2
	No.1進氣凸輪高度
	
	
	
	□OK □NG
	

	3
	排汽門桿直徑
	
	
	
	□OK □NG
	

	4
	凸輪軸彎曲量
	
	
	
	
□OK □NG
	


  說明：1.數值請標註單位，無標註單位或單位錯誤者，不予計分。
        2.若手冊查無資料請填”無”，未填者不予計分。
        3.標準值依修護手冊為準。
        4.測量值的容許誤差值依「技術士技能檢定汽車修護職類丙級術科測試應參
          考資料」為規範，容許誤差值附件如下:   
          a.鋼尺：±1刻畫 
          b.游標卡尺：±0.05㎜(或±1刻畫) 
          c.厚薄規：±1片厚度 
          d.扭力扳手：±10％讀數 
          e.測微器：±0.02㎜ 
          f.電錶：±10％讀數 
          g.針盤量規：±0.02㎜ 
          h.胎壓錶：±10％讀數 
          i.煞車鼓量規 ：±1刻畫
三、完工確認
	項目
	確認項目
	確認結果
	建議說明（無則免填）

	1
	所有零件與螺栓（帽）都安裝完成
	□完成	□未完成
	

	2
	修護手冊、工具與設備清潔後歸位
	□完成	□未完成
	

	3
	扭力扳手放鬆至最低刻度
	□完成	□未完成
	

	4
	廢料件及工作區域清理
	□完成	□未完成
	

	5
	表單紀錄已完成
	□完成	□未完成
	



(以下空白)




高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】 A 題評分表(評審使用)
	准考證號碼
	
	工作崗位
	

	測驗日期
	年	   月   	日

	試題閱讀時間
(含設備檢查)
	10 分鐘
	時間合計
	50 分鐘

	監評簽名
	



	項次
	項目
	評量內容
	配分
	得分
	備註

	1
	工作準備
及規劃
(8分)
	1-1
	初步清潔及檢查中引擎外部要檢查那些?
	2
	
	依紀錄單

	
	
	1-2
	檢查汽缸頭裝配面有二項?
	2
	
	

	
	
	1-3
	汽缸頭螺栓應分幾次旋緊?
	2
	
	

	
	
	1-4
	搖臂軸固定架螺栓鎖緊扭力  	
	2
	
	

	
	小計
	
	

	2
	拆卸零件
工作
(25分)
	2-1
	能使用正確工具與方法，拆下搖臂室蓋(由外而內)
	4
	
	

	
	
	2-2
	能使用正確工具與方法，拆下搖臂總成及推桿
	4
	
	

	
	
	2-3
	能使用正確工具與方法，放鬆汽缸頭螺栓(分 2-3 次)
	4
	
	

	
	
	2-4
	能使用正確工具與方法，拆下汽缸頭總成
	4
	
	

	
	
	2-5
	能使用正確工具與方法，拆下汽缸床墊片
	4
	
	

	
	
	2-6
	適時查閱修護手冊
	5
	
	

	
	小計
	
	

	3
	零件
測量
(27分)
	3-1
	汽缸頭平面度
	5
	
	依紀錄單

	
	
	3-2
	No.1 進氣凸輪高度
	5
	
	

	
	
	3-3
	排汽門桿直徑
	5
	
	

	
	
	3-4
	凸輪軸彎曲量
	5
	
	

	
	
	3-5
	量測前清潔被測物件
	2
	
	

	
	
	3-6
	使用量具前先清潔
	2
	
	

	
	
	3-7
	適時查閱修護手冊
	3
	
	

	
	小計
	
	

	4
	安裝零件
工作
(35分)
	4-1
	能使用正確工具與方法，安裝汽缸床新墊片
	4
	
	

	
	
	4-2
	能使用正確工具與方法，安裝汽缸頭
	4
	
	

	
	
	4-3
	能使用正確工具與方法，檢查汽缸頭螺栓長度
	4
	
	

	
	
	4-4
	能使用正確工具與方法，於汽缸頭螺栓上塗抹機油
	4
	
	

	
	
	4-5
	能使用正確工具與方法，鎖緊汽缸頭螺栓(分2-3次旋緊)
	4
	
	



	項次
	項目
	評量內容
	配分
	得分
	備註

	
	
	4-6
	能使用正確工具與方法，於推桿兩端塗抹機油
	3
	
	

	
	
	4-7
	能使用正確工具與方法，更換搖臂室蓋新墊片
	3
	
	

	
	
	4-8
	能使用正確工具與方法，鎖緊搖臂室蓋螺栓(分2-3次旋緊)
	4
	
	

	
	
	4-9
	適時查閱修護手冊
	2
	
	

	
	
	4-10
	所有螺栓(帽)皆依規範扭力鎖緊
	3
	
	

	
	小計
	
	

	5
	完工
確認
(5分)
	5-1
	所有零件與螺栓（帽）都安裝完成
	1
	
	依紀錄單

	
	
	5-2
	修護手冊、工具與設備清潔後歸位
	1
	
	

	
	
	5-3
	扭力扳手放鬆至最低刻度
	1
	
	

	
	
	5-4
	廢料件及工作區域清理
	1
	
	

	
	
	5-5
	表單紀錄已完成
	1
	
	

	
	小計
	
	

	合計
	100
	
	

	6
	安全衛
生與工
作態度
	6-1
	未正確使用工具設備
	-1/次
	
	累計扣分

	
	
	6-2
	檢修過程零件或工具放置雜亂
	-1/次
	
	

	
	
	6-3
	檢修過程有儀器、精密工具或重要零件掉落
	-1/次
	
	

	
	
	6-4
	未保持工作區整潔與衛生
	-1/次
	
	

	
	
	6-5
	不適當的工作習慣與態度表現
	-1/次
	
	

	
	
	6-6
	未復原場地
	-1/次
	
	

	
	
	6-7
	檢修過程產生火花或短路
	-1/次
	
	

	
	小計
	
	

	完 成 時 間
	

	實 得 分 數
	



(以下空白)



高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】 A 題工具設備需求表
(場地準備使用)
	編號
	項目
	規格
	單位
	數量
	備註

	1
	4缸直列式引擎
	裕隆速利303-A12
	台
	8(9)
	增加備用一台，更正為9

	2
	基本手工具組
	裝置於工具車內，適用於引擎
拆裝
	套
	8
	

	3
	原廠修護手冊
	裕隆速利303-A12引擎
	套
	8
	

	4
	扭力扳手
	10–50  N-M 
	支
	8
	

	5
	扭力扳手
	5-25 N-M
	支
	8
	

	6
	游標卡尺
	0-150mm/0.02mm
	支
	8
	

	7
	外徑分厘卡
	25-50mm/0.01mm
	支
	8
	

	8
	外徑分厘卡
	0~25mm/0.01mm
	支
	8
	

	9
	直定規
	適用評量用裕隆速利303-A12引擎汽缸頭平面用
	支
	8
	

	10
	厚薄規
	最小從 0.04mm 開始
	支
	8
	

	11
	工作桌
	面積 90 x 60cm 以上
	桌
	8
	

	12
	引擎大修架
	適用於裕隆速利303-A12引擎
	組
	8
	

	13
	千分錶
	0.01mm最小刻劃
	台
	8
	

	14
	V型塊
	通用型
	組
	8
	

	15
	平台
	通用型
	組
	8
	



(以下空白)
高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】A 題材料需求表
(場地準備使用)
	編號
	項目
	規格
	單位
	數量
	備註

	1
	搖臂室蓋墊片
	適用評量用裕隆速利303-A12引擎
	片
	8(32)
	增加備用，更正為32

	2
	汽缸床墊片
	適用評量用裕隆速利303-A12引擎
	片
	8(24)
	增加備用，更正為24

	3
	機油壺
	一般潤滑用
	壺
	8
	

	4
	擦拭紙/布
	一般用途
	批
	8
	

	5
	零件盆
	一般用途
	組
	8
	



(以下空白)



高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】 B 題紀錄單(考生使用)
一、 操作說明
請參閱修護手冊規範，以正確方法及步驟要領完成下列檢修工作任務，並於紀錄單內完成各欄位記錄。
(一)工作準備及規劃
1、本試題工作內容為拆卸及安裝評審指定NO.1缸之活塞和連桿總成，請參閱維修技術資料規範，並填寫紀錄單內所列工作前準備的相關資料，待評審人員確認後方可進行下一項工作。
2、操作前確認引擎曲軸轉正常搖轉。
(二)拆卸零件工作
請從架上引擎拆下連桿螺帽、連桿大端軸承蓋、連桿軸承、活塞和連桿、活塞環、油環，拆下後後排列整齊，請評審檢查確認。
(三)零件測量
依場地所提供之指定零件進行測量並記錄於紀錄單中。
(四)安裝零件工作
將所拆下之零件依序安裝回引擎上，依注意事項(三)規範鎖緊。
(五)完工確認
完成工作任務後，進行工作確認及設備、工具及場地復原。 
註:第(二)(三) 項可依個人工作時間安排而定，不用依序操作。
二、注意事項
(一)工作過程中應符合工作安全衛生與環保要求。
(二)對試題說明有疑問時，應於原地舉手發問。
(三)操作中若需鎖緊扭力或角度時，請以規範值之50%設定。
(四)填寫「紀錄單」數值應標註單位，無標註單位或單位錯誤者，不予計分。
(五)操作完成時，請原地舉手，待評審人員回收試題後，不得離開工作崗位。
(六)考生如有下列情節，評審人員得以要求考生停止操作：
1.嚴重損壞場地設備已影響實作評量進行。
2.嚴重違反工作安全並危及人身安全經屢勸不聽者。

三、 配分表

	項次
	操作內容
	配分

	1
	工作準備及規劃
	10

	2
	拆卸零件工作
	17

	3
	零件測量
	30

	4
	安裝零件工作
	38

	5
	完工確認
	5

	6
	安全衛生與工作態度
	累計扣分

	合計
	100



(以下空白)

高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】 B 題紀錄單(考生使用)

	准考證號碼
	
	工作崗位
	

	測驗日期
	年	   月   	日

	試題閱讀時間
(含設備檢查)
	`10 分鐘
	設備確認後考生簽名
	
	時間合計
	50 分鐘

	監評簽名
	


[bookmark: _GoBack]
一、工作準備及規劃
	項目
	經查閱修護手冊規範後回答下列問題:

	1
	連桿螺帽扭力標準值多少?   	

	2
	連桿螺帽安裝前必須先塗抹? 	

	3
	連桿安裝時，大端噴油嘴應指向何方? 	

	4
	活塞頂面之記號必須朝向引擎何方？ 	

	5
	活塞環有記號面需朝向何方? 	

	註：請評審人員確認後方可進行下一項工作。



二、零件測量紀錄
	項目
	測量內容
	維修手冊
頁碼
	標準值
	測量值
	極限值
	判	斷

	1
	NO.1 活塞外徑(標準)
	
	
	
	
	□OK □NG

	2
	NO.1 活塞環與活塞環
槽之間隙（頂環）
	
	
	
	
	□OK □NG

	3
	NO.1 活塞環開口間隙
（第二道環）
	
	
	
	
	□OK □NG

	4
	NO.1 連桿軸承間隙
	
	
	
	
	□OK □NG


說明：1.數值請標註單位，無標註單位者視同錯誤，不予計分。
              2.扭力值表依修護手冊規範，並量測正確間隙值。
 3.標準值依修護手冊為準。
 4.測量值的容許誤差值依「技術士技能檢定汽車修護職類丙級術科測
   試應參考資料」為規範，容許誤差值附件如下:   
     a.鋼尺：±1刻畫 
     b.游標卡尺：±0.05㎜(或±1刻畫) 
     c.厚薄規：±1片厚度 
     d.扭力扳手：±10％讀數 
     e.測微器：±0.02㎜ 
     f.電錶：±10％讀數 
     g.針盤量規：±0.02㎜ 
     h.胎壓錶：±10％讀數 
     i.煞車鼓量規 ：±1刻畫
三、完工確認
	項目
	確認項目
	確認結果
	建議說明（無則免填）

	1
	所有零件與螺栓（帽）都安裝
完成
	□完成	□未完成
	

	2
	修護手冊、工具與設備清
潔後歸位
	□完成	□未完成
	

	3
	扭力扳手放鬆至最低刻度
	□完成	□未完成
	

	4
	廢料件及工作區域清理
	□完成	□未完成
	

	5
	表單紀錄已完成
	□完成	□未完成
	



(以下空白)

高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】B 題評分表(評審使用)

	准考證號碼
	
	工作崗位
	

	測驗日期
	年	   月   	日

	試題閱讀時間
(含設備檢查)
	10 分鐘
	時間合計
	50 分鐘

	監評簽名
	



	項次
	項目
	評量內容
	配分
	得分
	備註

	1
	工作準備及規劃
(10 分)
	1-1
	連桿螺帽扭力標準值多少
	2
	
	依紀錄單

	
	
	1-2
	連桿螺帽安裝前必須先塗抹機油
	2
	
	

	
	
	1-3
	安裝活塞環使用何種工具
	2
	
	

	
	
	1-4
	活塞頂面之朝前記號必須朝引擎前端
	2
	
	

	
	
	1-5
	活塞環有記號面需朝向何方
	2
	
	

	
	小計
	
	

	2
	拆卸零件工作
(17 分)
	2-1
	能使用正確工具與方法，拆下連桿螺帽
	3
	
	

	
	
	2-2
	能使用正確工具與方法，拆下連桿大端軸承蓋
	3
	
	

	
	
	2-3
	能使用正確工具與方法，拆下連桿軸承
	3
	
	

	
	
	2-4
	能使用正確工具與方法，取下活塞連桿總成
	3
	
	

	
	
	2-5
	能使用正確工具與方法，使用活塞環擴張器取
下活塞環及油環
	3
	
	

	
	
	2-6
	適時參考維修手冊
	2
	
	

	
	小計
	
	

	3
	零件測量
(30 分)
	3-1
	No.1 活塞外徑(標準)
	5
	
	依紀錄單

	
	
	3-2
	No.1 活塞環與活塞環槽之間隙（頂環）
	5
	
	

	
	
	3-3
	No.1 活塞環開口間隙（第二道環）
	5
	
	

	
	
	3-4
	No.1 連桿軸承間隙
	5
	
	

	
	
	3-5
	量測前清潔被測物件
	2
	
	

	
	
	3-6
	使用量具前先清潔
	2
	
	

	
	
	3-7
	使用量具前先歸零
	2
	
	

	
	
	3-8
	能使用正確量具與方法，測量連桿軸承間隙
	2
	
	

	
	
	3-9
	適時參考修護手冊
	2
	
	

	
	小計
	
	

	4
	安裝
零件工作
(38 分)
	4-1
	能使用正確工具與方法，安裝活塞環、油環
	3
	
	

	
	
	4-2
	能使用正確工具與方法，對正活塞環和油環開
口位置、上油
	4
	
	

	
	
	4-3
	能使用正確工具與方法，旋轉曲軸，使曲軸銷
位於汽缸口之中央
	3
	
	

	
	
	4-4
	能使用正確工具與方法，將塑膠套在連桿螺栓
之螺紋部位
	3
	
	

	
	
	4-5
	能使用正確工具與方法，安裝連桿軸承
	3
	
	

	項次
	項目
	評量內容
	配分
	得分
	備註

	
	
	4-6
	能使用正確工具與方法，安裝活塞連桿總成至
汽缸體
	3
	
	

	
	
	4-7
	活塞頂面之朝前記號必須朝引擎前方
	3
	
	

	
	
	4-8
	能使用正確工具與方法，安裝連桿軸承蓋
	3
	
	

	
	
	4-9
	能使用正確工具與方法，檢查連桿軸承蓋螺帽
有無不良點
	3
	
	

	
	
	4-10
	能使用正確工具與方法，安裝螺帽前，連桿螺
紋必須先塗抹機油
	4
	
	

	
	
	4-11
	能使用正確工具與方法，鎖緊連桿螺帽扭力、
角度
	4
	
	

	
	
	4-12
	適時參考修護手冊
	2
	
	

	
	小計
	
	

	5
	完工確認
(5 分)
	5-1
	所有零件與螺栓（帽）都安裝完成
	1
	
	

	
	
	5-2
	維修技術資料、工具與設備清潔後歸位
	1
	
	

	
	
	5-3
	扭力扳手放鬆至最低刻度
	1
	
	

	
	
	5-4
	廢料件及工作區域清理
	1
	
	

	
	
	5-5
	表單紀錄已完成
	1
	
	

	
	小計
	
	

	合計
	100
	
	

	6
	安全衛生
與
工作態度
	6-1
	未正確使用工具設備
	-1/次
	
	累計扣分

	
	
	6-2
	未正確排好零件或工具
	-1/次
	
	

	
	
	6-3
	是否有零件/工具掉落
	-1/次
	
	

	
	
	6-4
	未保持工作區整潔與衛生
	-1/次
	
	

	
	
	6-5
	未有適當的工作習慣與態度
	-1/次
	
	

	
	
	6-6
	未收拾、清潔工具設備及復原
	-1/次
	
	

	
	
	6-7
	檢修過程產生火花或短路
	-1/次
	
	

	
	小計
	
	

	完 成 時 間
	

	實 得 分 數
	



(以下空白)

高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】B 題工具設備需求表
(場地準備使用)

	編號
	項目
	規格
	單位
	數量
	備註

	1
	4 缸直列式引擎
	裕隆速利303-A12引擎
	台
	8(9)
	增加備用一台，更正為9

	2
	基本手工具組
	裝置於工具車內，適用於引擎
拆裝（含膠槌）
	套
	8
	

	3
	原廠修護手冊
	適用裕隆速利303-A12引擎
	套
	8
	

	4
	四分頭扭力扳手
	10 – 50 N.m
	支
	8
	

	5
	外徑分厘卡
	75-100mm/0.01mm
	支
	8
	

	6
	塑膠量規
	適用 0.025-0.076mm (綠色)
	支
	8
	

	7
	角度規
	通用
	支
	8
	

	8
	活塞環擴張器
	通用型
	組
	8
	

	9
	塑膠套
	連桿螺栓之螺紋部用
	組
	8
	

	10
	活塞環壓縮器
	通用型
	支
	8
	

	11
	工作桌
	面積 90 x 60cm 以上
	桌
	8
	

	12
	引擎大修架
	適用於裕隆速利303-A12引擎
	支
	1
	

	13
	厚薄規
	通用型
	組
	8
	



(以下空白)

高雄市110學年度國中技藝教育學生技藝競賽
【動力機械職群-汽車基本認識組】 B 題材料需求表
(場地準備使用)

	編號
	項目
	規格
	單位
	數量
	備註

	1
	活塞環組
	適用裕隆速利303-A12引擎
	組
	8(16)
	更正為16

	2
	機油壺
	一般潤滑用
	壺
	8
	

	3
	擦拭紙/布
	一般用途
	批
	8
	

	4
	零件盆
	一般用途
	組
	8
	



(以下空白) 
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