高雄巿110學年度國民中學技藝教育學生技藝競賽
【電機與電子職群_基本室內配線組】術科題庫
(題組一)
實作說明：(測試時間135分鐘)
一、依裝置工作圖所示，請在配線板上依據現場所繪出之器具及管路基準線完成：
1.PVC管、EMT管施作及安裝。(S型、U型各1支，詳工作圖)
2.電燈及插座控制線路配線。(固定夾須安裝7處，詳工作圖)

二、電燈線路控制：三路開關S3可控制R3燈之亮熄。
	：已固定之電纜
：已固定之EMT管
：U型PVC管
：Ｓ型EMT管
S3：三路開關
R3：小夜燈(用2P明插座替代)
三、競賽注意事項：
1.請依據現場配線板尺寸施工裝配。
2.兩雙切開關控制一燈具之明滅及附供電插座電路。(其電源只受保護器控制)
3.非接地導線只能在開關處做接續，不得在連接盒或其它地方做絞接、壓接或剪斷連接。
4.插座之選用一律使用接地型插座。
5.金屬管及接線盒須做接地配線，接地方式請按照現場配線板之接地方式施做。

6.無熔絲開關()已設為總開關(已配妥)，選手須依電工法規之規範再另行選用保護器當分路開關施工，未依規定者術科競賽成績以零分計算。
7.接地極插座迴路需只受2P無熔絲開關保護及控制，其非接地線及被接地導線須獨立配妥；電燈迴路需只受1P無熔絲開關保護及控制，其非接地線及被接地導線亦須獨立配妥；上述二迴路須不同控制回路並獨立分相處理。
8.本競賽禁止使用電動縲絲起子、PVC管彎管輔助工具彈簧、金屬管切管器等；未依規定者術科競賽成績以零分計算。
9.術科試題材料表、考場提供工具、考生自備工具、接地施作規範、配(分)電箱裝置參考說明等詳如附件(一)~(四)。
	

【工作圖】
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【基本室內配線組】術科測試評分表
	姓名
	
	競賽日期
	編號
	

	
	
	110年　　月　　日 □上午 □下午
	
	

	項目
	評審標準
	每處扣分
	實扣分數
	備註

	一、依完成時間先後次序排第1~10名，按名次遞減給5~0.5分；第11名不加減分；第12~20名，按名次遞增扣0.5~4.5分；第21名以後，扣5分。
	
	1.評審結果欄依據加總實扣分數計算實得分數，滿分以100分計

2.評審表需勾出錯誤之處所。

	二、有下列1~10項情形之一者為重大缺點，競賽成績以0分計算；第11項依其規定計算。
	

	重大缺點
	1.未能在限定時間內完工。(含平台未裝、或配線未穿入導線管、逾時)
	
	
	

	
	2.照明電燈或插座(含專用插座)功能不符：(1)無電壓；(2)電壓不符；(3)未能符合題意說明。
	
	
	

	
	3.未接地或有下列各項錯誤之一者：(1)插座接地極；(2)設備未接地達2處者(含金屬管路、出線盒、接地線以小代大等)；(3)綠色線使用在接地線以外之配線；(4)地線有載流；(5)插座未接地。
	
	
	

	
	4.導線管有下列任一管線兩端均未施工者：(1)偏移彎頭off-set；(2)EMT管盒接頭；(3)擴管；(4)喇叭口。
	
	
	

	
	5.導線管整支管完全未使用護管鐵固定。
	
	
	

	
	6.電路控制接線錯誤。（功能錯誤或無功能）
	
	
	

	
	7.(1)線路有短路或漏電；(2)管路破裂間隙達2mm；(3)管內有導線連接情形；(4)接地以外之接頭未纏絕緣膠帶。
	
	
	

	
	8.因施工不良而損壞器具以致不能通電。
	
	
	

	
	9.導線管有鋸斷後未依內規規定再接續情形者。
	
	
	

	
	10.未注意安全致使自身或他人受傷而無法繼續工作。
	
	
	

	
	11.違反實施計畫、注意事項之規定或違反技藝競賽規則者，成績依其規定計算。
	
	
	

	三、配線器具裝置部份6項情形中，每處扣3分，合計最高扣30分。
	

	配線器具裝置
	1.線端剝線不良者：(1)剝皮過長或過短（超出器具外或不足達2mm）；(2)剝線不良；(3)絕緣被覆損傷。
	
	
	

	
	2.每條導線記一個缺點：(1)被接地線或非接地線(含控制線)選色錯誤；(2)接地線未加以識別；(3)接地線未按題意規定分歧連接或壓接。
	
	
	

	
	3.導線配線不良：(1)接頭壓接不良；(2)未按題意規定壓接；(3)器具固定位置錯誤；(4)導線預留長度不足或過長。
	
	
	

	
	4.(1)器具施工不良致損壞或裝置不當，但能通電；(2)未使用正確工具壓接；(3)導線施工不良而有破損；(4)導線固定不良。
	
	
	

	
	5.被接地線與非接地線反接：(1)插座；(2)矮腳燈座。
	
	
	

	
	6.其他(未依電工法規之屋內線路裝置規則規範)
	
	
	

	四、配管部份17項情形中，每處扣3分，合計最高扣40分。
	

	配管
	金屬導線管
	1.EMT管彎曲角度不良：(1)彎管內曲半徑小於管內徑6倍；(2)離開中心線達10mm以上，19mm以內。
	
	
	

	
	
	2..EMT管凹凸變形：(1)凹凸；(2)變形；(3)彎扁為原管徑之2/3以下。
	
	
	

	
	
	3.EMT管未緊貼配線板而空隙達2-20mm；超過20mm以上扣5分。
	
	
	

	
	
	4.EMT管直線部份裝置偏離中心達10mm以上，19mm以內。
	
	
	

	
	
	5.EMT管管口未用絞刀整修。
	
	
	

	
	
	6.EMT管任一端與箱盒連接不當：(1)未用接頭；(2)連接不當；(3)未用護圈；(4)護圈未旋緊。
	
	
	

	
	
	7.EMT管任一端偏移彎頭(off set)未施作或其施作不良。
	
	
	

	
	
	8.護管鐵少裝或裝置不當。
	
	
	

	
	
	9.其它
	
	
	

	
	ＰＶＣ管
	10.PVC管凹凸變形：(1)凹凸；(2)變形；(3)彎扁為原管徑之2/3以下。
	
	
	

	
	
	11.PVC管彎曲角度不良：(1)彎管內曲半徑小於管內徑6倍；(2)離開中心線達10mm上，19mm以內。
	
	
	

	
	
	12.PVC管任一端未施作或施作不良：(1)擴管；(2)喇叭口；(3)偏移彎頭(off set)。
	
	
	

	
	
	13.PVC管與箱盒連接(1)有燒焦或裂痕(每處)；(2)擴管與箱盒間距在2mm以上19mm以內；(3)管口與箱盒未銜接達1~5mm。
	
	
	

	
	
	14.PVC管裝置未緊貼配線板而空隙達2-20mm；超過20mm以上扣5分。
	
	
	

	
	
	15.PVC管直線裝置位置偏離心中線達10mm以上，19mm以內。
	
	
	

	
	
	16.護管鐵少裝或裝置不當。
	
	
	

	
	
	17.其他
	
	
	

	五、工作態度部份2項情形中，每項最高扣20分，合計最高扣40分。
	

	工作態度
	1.(1)未注意工作安全而致傷人或傷物；(2)未戴安全帽；(3)工作時產生危險性動作；(4)工具使用不正確。
	
	
	

	
	2.(1)工作疏忽致污、毀、損傷場地設備；(2)施工完未清理場地；(3)阻擋他人使用；(4)擅自離開工作崗位。
	
	
	

	評審結果
	
	監評人員簽章
	
	監評長簽章
	




附件(一)	術科試題材料表（題組一）
	項次
	材料名稱
	規格
	單位
	數量
	備註
	

	1
	開關盒
	鋁鑄式80×130×50×2.0t mm
	只
	1
	
	

	2
	開關盒
	PVC製75×125×43×2.0t mm
	只
	1
	
	

	3
	三路開關
	15A,300V
	只
	2
	
	

	4
	插座
	20A,125V,暗,連用接地型
	只
	1
	
	

	5
	小夜燈
	R3
	2W
	只
	1
	
	

	6
	插座
	
	15A,125V,2P明插座
	只
	1
	
	

	7
	PVC平台
	
	圓形115Ø×10t mm
	只
	1
	
	

	8
	卡式蓋板
	連用型,雙連用
	只
	2
	
	

	9
	卡式蓋板
	連用型,單連用
	只
	1
	
	

	10
	PVC電線
	600V,1.6mm,紅
	M
	12
	
	

	11
	PVC電線
	600V,1.6mm,白
	M
	3.5
	
	

	12
	PVC電線
	600V,2mm2,綠
	M
	3.5
	
	

	13
	PVC電線
	600V,1.6mm,綠
	M
	0.2
	
	

	14
	壓接套管
	P-8
	只
	4
	
	

	15
	壓接端子
	2mm2-5,O型
	只
	4
	
	

	16
	壓接端子
	2.0 mm2,針型裸端
	顆
	4
	
	

	17
	束線帶
	100mm
	條
	4
	
	

	18
	管盒連接器
	EMT管E19用,含護圈
	只
	2
	
	

	19
	護管鐵
	EMT管E19專用
	只
	3
	
	

	20
	護管鐵
	16mm PVC管用
	只
	4
	
	

	21
	PVC膠帶
	19mm,紅色
	卷
	1
	
	

	22
	PVC膠帶
	19mm,綠色
	卷
	1
	
	

	23
	EMT管
	無螺紋電線管E19
	M
	1.2
	
	

	24
	PVC導線管
	16 mm×2.0 mm t
	M
	1.5
	
	

	25
	自黏標籤
	箭頭符號,滑牙標示用
	張
	1
	
	

	26
	圓頭螺絲
	M4×3/8吋
	支
	11
	固定護管鐵用
	

	27
	平頭螺絲
	5/32吋Ø×1吋
	支
	2
	固定PVC平台用
	

	28
	平頭螺絲
	5/32吋Ø×3/8吋
	支
	2
	固定鋁鑄式開關盒蓋板用
	

	29
	平頭螺絲
	5/32吋Ø×1/2吋
	支
	2
	固定PVC開關盒蓋板用
	


附件(二)	考場提供工具
	項次
	材料名稱
	規格
	單位
	數量
	備註
	

	1
	彎管器
	EMT管E19用，附柄
	支
	1
	
	

	2
	一次成形彎管器
	EMT管E19用，附柄
	支
	1
	小S製作用
	

	3
	輔助管
	22mmØ，60-70cm
	支
	1
	現場提供外徑式
	

	4
	噴燈
	卡式，附瓦斯罐
	只
	1
	
	

	5
	剉刀
	一式
	支
	1
	
	

	6
	絞刀
	傘形
	支
	1
	
	

	7
	鋼鋸
	300mm，附鋸條
	支
	1
	
	

	8
	電工安全帽
	耐壓7KV
	頂
	1
	可自備
	

	9
	六折尺
	100 cm
	支
	1
	
	

	10
	粉筆
	白色
	支
	1
	
	

	11
	抺布
	30×30公分
	塊
	1
	
	

	12
	管虎鉗
	三角架式
	台
	1
	
	




考生自備工具
	項次
	材料名稱
	規格
	單位
	數量
	備註
	

	1
	切管刀
	PVC管切管用
	支
	1
	
	

	2
	拉線器
	鐵線或尼龍穿線器
	條
	1
	
	

	3
	撥線鉗
	1.0-3.2 mmØ
	支
	1
	
	

	4
	螺絲起子
	十字
	支
	1
	
	

	5
	螺絲起子
	一字
	支
	1
	
	

	6
	電工鉗
	一式
	支
	1
	
	

	7
	尖嘴鉗
	一式
	支
	1
	
	

	8
	斜口鉗
	一式
	支
	1
	
	

	9
	壓接鉗
	1.25mm2~8mm2
	支
	1
	
	

	10
	擴管棒
	木質或電木22 mmØ
	支
	1
	16mm PVC管用
	

	11
	三用電錶
	一式
	台
	1
	
	

	12
	工具腰帶
	一式
	個
	1
	
	



附件(三)	接地施作規範

EMT管與箱盒必須施作接地，其施工方法如下：
1、 EMT管：
EMT管接地線採用1.6㎜綠色PVC電線，固定在接地型管盒連接器上，接地裝置如下圖：




2、 接線盒及開關盒：
盒之底板鑽孔(已鑽孔並攻M4螺紋)使用2mm2綠色PVC電線、2mm2-5「O型」壓接端子及圓頭螺絲(或M4螺帽)固定，連接方法如下圖：






附件(四)	配(分)電箱裝置參考說明
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]

無熔絲開關()已設為總開關(已配妥)，選手須依電工法規之規範再另行選用一保護器當分路開關施工。






高雄巿110學年度國民中學技藝教育學生技藝競賽
【電機與電子職群_基本室內配線組】術科題庫
(題組二)
實作說明：(測試時間135分鐘)
一、依裝置工作圖所示，請在配線板上依據現場所繪出之器具及管路基準線完成：
1.PVC管、EMT管施作及安裝。(S型、U型各1支，詳工作圖)
2.電燈及插座控制線路配線。(固定夾須安裝7處，詳工作圖)

二、電燈線路控制：三路開關S3可控制R3燈之亮熄。
	：已固定之電纜
：已固定之EMT管
：U型PVC管
：Ｓ型EMT管
S3：三路開關
R3：小夜燈(用2P明插座替代)

三、競賽注意事項：
1.請依據現場配線板尺寸施工裝配。
2.兩雙切開關控制一燈具之明滅及附供電插座電路。(其電源只受保護器控制)
3.非接地導線只能在開關處做接續，不得在連接盒或其它地方做絞接、壓接或剪斷連接。
4.插座之選用一律使用接地型插座。
5.金屬管及接線盒須做接地配線，接地方式請按照現場配線板之接地方式施做。

6.無熔絲開關()已設為總開關(已配妥)，選手須依電工法規之規範再另行選用保護器當分路開關施工，未依規定者術科競賽成績以零分計算。
7.接地極插座迴路需只受2P無熔絲開關保護及控制，其非接地線及被接地導線須獨立配妥；電燈迴路需只受1P無熔絲開關保護及控制，其非接地線及被接地導線亦須獨立配妥；上述二迴路須不同控制回路並獨立分相處理。
8.本競賽禁止使用電動縲絲起子、PVC管彎管輔助工具彈簧、金屬管切管器等；未依規定者術科競賽成績以零分計算。
9.術科試題材料表、考場提供工具、考生自備工具、接地施作規範、配(分)電箱裝置參考說明等詳如附件(一)~(四)。
	

【工作圖】



高雄巿110學年度國民中學技藝教育學生技藝競賽
【基本室內配線組】術科測試評分表
	姓名
	
	競賽日期
	編號
	

	
	
	110年　　月　　日 □上午 □下午
	
	

	項目
	評審標準
	每處扣分
	實扣分數
	備註

	一、依完成時間先後次序排第1~10名，按名次遞減給5~0.5分；第11名不加減分；第12~20名，按名次遞增扣0.5~4.5分；第21名以後，扣5分。
	
	1.評審結果欄依據加總實扣分數計算實得分數，滿分以100分計

2.評審表需勾出錯誤之處所。

	二、有下列1~10項情形之一者為重大缺點，競賽成績以0分計算；第11項依其規定計算。
	

	重大缺點
	1.未能在限定時間內完工。(含平台未裝、或配線未穿入導線管、逾時)
	
	
	

	
	2.照明電燈或插座(含專用插座)功能不符：(1)無電壓；(2)電壓不符；(3)未能符合題意說明。
	
	
	

	
	3.未接地或有下列各項錯誤之一者：(1)插座接地極；(2)設備未接地達2處者(含金屬管路、出線盒、接地線以小代大等)；(3)綠色線使用在接地線以外之配線；(4)地線有載流；(5)插座未接地。
	
	
	

	
	4.導線管有下列任一管線兩端均未施工者：(1)偏移彎頭off-set；(2)EMT管盒接頭；(3)擴管；(4)喇叭口。
	
	
	

	
	5.導線管整支管完全未使用護管鐵固定。
	
	
	

	
	6.電路控制接線錯誤。（功能錯誤或無功能）
	
	
	

	
	7.(1)線路有短路或漏電；(2)管路破裂間隙達2mm；(3)管內有導線連接情形；(4)接地以外之接頭未纏絕緣膠帶。
	
	
	

	
	8.因施工不良而損壞器具以致不能通電。
	
	
	

	
	9.導線管有鋸斷後未依內規規定再接續情形者。
	
	
	

	
	10.未注意安全致使自身或他人受傷而無法繼續工作。
	
	
	

	
	11.違反實施計畫、注意事項之規定或違反技藝競賽規則者，成績依其規定計算。
	
	
	

	三、配線器具裝置部份6項情形中，每處扣3分，合計最高扣30分。
	

	配線器具裝置
	1.線端剝線不良者：(1)剝皮過長或過短（超出器具外或不足達2mm）；(2)剝線不良；(3)絕緣被覆損傷。
	
	
	

	
	2.每條導線記一個缺點：(1)被接地線或非接地線(含控制線)選色錯誤；(2)接地線未加以識別；(3)接地線未按題意規定分歧連接或壓接。
	
	
	

	
	3.導線配線不良：(1)接頭壓接不良；(2)未按題意規定壓接；(3)器具固定位置錯誤；(4)導線預留長度不足或過長。
	
	
	

	
	4.(1)器具施工不良致損壞或裝置不當，但能通電；(2)未使用正確工具壓接；(3)導線施工不良而有破損；(4)導線固定不良。
	
	
	

	
	5.被接地線與非接地線反接：(1)插座；(2)矮腳燈座。
	
	
	

	
	6.其他(未依電工法規之屋內線路裝置規則規範)
	
	
	

	四、配管部份17項情形中，每處扣3分，合計最高扣40分。
	

	配管
	金屬導線管
	1.EMT管彎曲角度不良：(1)彎管內曲半徑小於管內徑6倍；(2)離開中心線達10mm以上，19mm以內。
	
	
	

	
	
	2..EMT管凹凸變形：(1)凹凸；(2)變形；(3)彎扁為原管徑之2/3以下。
	
	
	

	
	
	3.EMT管未緊貼配線板而空隙達2-20mm；超過20mm以上扣5分。
	
	
	

	
	
	4.EMT管直線部份裝置偏離中心達10mm以上，19mm以內。
	
	
	

	
	
	5.EMT管管口未用絞刀整修。
	
	
	

	
	
	6.EMT管任一端與箱盒連接不當：(1)未用接頭；(2)連接不當；(3)未用護圈；(4)護圈未旋緊。
	
	
	

	
	
	7.EMT管任一端偏移彎頭(off set)未施作或其施作不良。
	
	
	

	
	
	8.護管鐵少裝或裝置不當。
	
	
	

	
	
	9.其它
	
	
	

	
	ＰＶＣ管
	10.PVC管凹凸變形：(1)凹凸；(2)變形；(3)彎扁為原管徑之2/3以下。
	
	
	

	
	
	11.PVC管彎曲角度不良：(1)彎管內曲半徑小於管內徑6倍；(2)離開中心線達10mm上，19mm以內。
	
	
	

	
	
	12.PVC管任一端未施作或施作不良：(1)擴管；(2)喇叭口；(3)偏移彎頭(off set)。
	
	
	

	
	
	13.PVC管與箱盒連接(1)有燒焦或裂痕(每處)；(2)擴管與箱盒間距在2mm以上19mm以內；(3)管口與箱盒未銜接達1~5mm。
	
	
	

	
	
	14.PVC管裝置未緊貼配線板而空隙達2-20mm；超過20mm以上扣5分。
	
	
	

	
	
	15.PVC管直線裝置位置偏離心中線達10mm以上，19mm以內。
	
	
	

	
	
	16.護管鐵少裝或裝置不當。
	
	
	

	
	
	17.其他
	
	
	

	五、工作態度部份2項情形中，每項最高扣20分，合計最高扣40分。
	

	工作態度
	1.(1)未注意工作安全而致傷人或傷物；(2)未戴安全帽；(3)工作時產生危險性動作；(4)工具使用不正確。
	
	
	

	
	2.(1)工作疏忽致污、毀、損傷場地設備；(2)施工完未清理場地；(3)阻擋他人使用；(4)擅自離開工作崗位。
	
	
	

	評審結果
	
	監評人員簽章
	
	監評長簽章
	




附件(一)	術科試題材料表（題組二）
	項次
	材料名稱
	規格
	單位
	數量
	備註
	

	1
	開關盒
	鋁鑄式80×130×50×2.0t mm
	只
	1
	
	

	2
	開關盒
	PVC製75×125×43×2.0t mm
	只
	1
	
	

	3
	三路開關
	15A,300V
	只
	2
	
	

	4
	插座
	20A,125V,暗,連用接地型
	只
	1
	
	

	5
	小夜燈
	R3
	2W
	只
	1
	
	

	6
	插座
	
	15A,125V,2P明插座
	只
	1
	
	

	7
	PVC平台
	
	圓形115Ø×10t mm
	只
	1
	
	

	8
	卡式蓋板
	連用型,雙連用
	只
	1
	
	

	9
	卡式蓋板
	連用型,單連用
	只
	1
	
	

	10
	PVC電線
	600V,1.6mm,紅
	M
	10
	
	

	11
	PVC電線
	600V,1.6mm,白
	M
	3.5
	
	

	12
	PVC電線
	600V,2mm2,綠
	M
	4.8
	
	

	13
	PVC電線
	600V,1.6mm,綠
	M
	0.2
	
	

	14
	壓接套管
	P-8
	只
	3
	
	

	15
	壓接端子
	2mm2-5,O型
	只
	4
	
	

	16
	壓接端子
	2.0 mm2,針型裸端
	顆
	4
	
	

	17
	束線帶
	100mm
	條
	4
	
	

	18
	管盒連接器
	EMT管E19用,含護圈
	只
	2
	
	

	19
	護管鐵
	EMT管E19專用
	只
	3
	
	

	20
	護管鐵
	16mm PVC管用
	只
	4
	
	

	21
	PVC膠帶
	19mm,紅色
	卷
	1
	
	

	22
	PVC膠帶
	19mm,綠色
	卷
	1
	
	

	23
	EMT管
	無螺紋電線管E19
	M
	1.2
	
	

	24
	PVC導線管
	16 mm×2.0 mm t
	M
	1.5
	
	

	25
	自黏標籤
	箭頭符號,滑牙標示用
	張
	1
	
	

	26
	圓頭螺絲
	M4×3/8吋
	支
	11
	固定護管鐵用
	

	27
	平頭螺絲
	5/32吋Ø×1吋
	支
	2
	固定PVC平台用
	

	28
	平頭螺絲
	5/32吋Ø×3/8吋
	支
	2
	固定鋁鑄式開關盒蓋板用
	

	29
	平頭螺絲
	5/32吋Ø×1/2吋
	支
	2
	固定PVC開關盒蓋板用
	


附件(二)	考場提供工具
	項次
	材料名稱
	規格
	單位
	數量
	備註
	

	1
	彎管器
	EMT管E19用,附柄
	支
	1
	
	

	2
	一次成形彎管器
	EMT管E19用,附柄
	支
	1
	小S製作用
	

	3
	輔助管
	22mmØ,60-70cm
	支
	1
	現場提供外徑式
	

	4
	噴燈
	卡式,附瓦斯罐
	只
	1
	
	

	5
	剉刀
	一式
	支
	1
	
	

	6
	絞刀
	傘形
	支
	1
	
	

	7
	鋼鋸
	300mm，附鋸條
	支
	1
	
	

	8
	電工安全帽
	耐壓7KV
	頂
	1
	可自備
	

	9
	六折尺
	100 cm
	支
	1
	
	

	10
	粉筆
	白色
	支
	1
	
	

	11
	抺布
	30×30公分
	塊
	1
	
	

	12
	管虎鉗
	三角架式
	台
	1
	
	




考生自備工具
	項次
	材料名稱
	規格
	單位
	數量
	備註
	

	1
	切管刀
	PVC管切管用
	支
	1
	
	

	2
	拉線器
	鐵線或尼龍穿線器
	條
	1
	
	

	3
	撥線鉗
	1.0-3.2 mmØ
	支
	1
	
	

	4
	螺絲起子
	十字
	支
	1
	
	

	5
	螺絲起子
	一字
	支
	1
	
	

	6
	電工鉗
	一式
	支
	1
	
	

	7
	尖嘴鉗
	一式
	支
	1
	
	

	8
	斜口鉗
	一式
	支
	1
	
	

	9
	壓接鉗
	1.25mm2~8mm2
	支
	1
	
	

	10
	擴管棒
	木質或電木22 mmØ
	支
	1
	16mm PVC管用
	

	11
	三用電錶
	一式
	台
	1
	
	

	12
	工具腰帶
	一式
	個
	1
	
	



附件(三)	接地施作規範

EMT管與箱盒必須施作接地，其施工方法如下：
3、 EMT管：
EMT管接地線採用1.6㎜綠色PVC電線，固定在接地型管盒連接器上，接地裝置如下圖：




4、 接線盒及開關盒：
盒之底板鑽孔(已鑽孔並攻M4螺紋)使用2mm2綠色PVC電線、2mm2-5「O型」壓接端子及圓頭螺絲(或M4螺帽)固定，連接方法如下圖：






附件(四)	配(分)電箱裝置參考說明


無熔絲開關()已設為總開關(已配妥)，選手須依電工法規之規範再另行選用一保護器當分路開關施工。







高雄巿110學年度國民中學技藝教育學生技藝競賽
電機與電子職群─基本室內配線組 技藝競賽規則


一、各參賽學生必須依照日程表所規定之競賽時間準時報到，不得無故缺席。
二、參加競賽學生一律穿著國中制服參加競賽學生一律穿著國中制服。比賽當日需配戴編號牌及攜帶國中學生證、附有照片之健保卡、護照或國民身分證(四者擇一)，以便核對；若考生未帶上述證件到場者，如經國中端帶隊老師證明係參賽學生本人無誤，准予應考且不予扣分。
三、競賽進行中，各校指導老師不得進入競賽場地。
四、學科測試：
(一)各校代表應於學科測試預備時間進入測試考場，遲到 10分鐘以上者，視同棄權以零分計
   算。
(二)參加競賽學生請按自己的編號入座，不得私自更換座位。
(三)作答前先校對試卷上編號是否與自己編號牌上的編號相同。
(四)考試鈴聲響時才開始動筆，考試結束鈴聲響時立即停止作答。
(五)採人工閱卷，請參賽選手自備藍色或黑色原子筆作答。
(六)不可提早交卷。
五、術科競賽：
(一)遲到 10鐘不得進場，如有特殊事情時間不予延長。 
(二)競賽使用之工具，由競賽組編號分配，除有特殊情形外，不得要求更換。
(三)競賽所需之設備材料，由評審委員統籌分配使用，競賽學生不得攜帶材料進入競賽場
   所。
(四)競賽時間內，不得自場外補送任何物品進場。
(五)冒名頂替者，取消競賽資格，並依校規議處。
(六)競賽時間參加競賽學生，如有下列情形之一者，依照規定予以扣分：
1、高聲喊叫者，扣總成績 5 分。
2、未經評審、監場委員許可，擅自離開或變動作業位置，扣總成績20分。
3、故意破壞試場用具設備或故意阻擋他人使用者，扣總成績 10 分。
4、其他不軌情事，經評審、監場委員共同認定，得令其出場，取消競賽資格。
   (七) 110學年度電機與電子職群競賽同分比序：個人成績總分數相同者，以術科成績總分
       比高低；術科同分者，依各職群競賽辦法比序，如完全相同者，並列之。基本室內配
       線組比序：(1)功能(2)完成時間(3)評分項目(4)學科
六、競賽過程中如有疑議，得原地舉手發問，但所秏時間不得扣除。
[bookmark: _GoBack]七、競賽學生於競賽途中，如因故須離開試場時，經評審委員核准，並派員陪同，始可離開，但時間不得超過 10 分鐘，並不予折計。
八、競賽時間截止，即停止作業，否則不予計分，試題及由主辦單位提供之工
具、物品、材料等，不得攜帶出場。 
九、本規則經技競賽委員通過後實施，修正時亦同。
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